ENERGIZADOR DUAL,
OPERA A 110 V. C.A.
012v.C.D.
(ADAPTADORES INCLUIDOS).

ALIMENTACION A
110 V. C.A.

SALIDA + CON ALAMBRE
GALV. AISLADO, CAL.12
(NO UTILIZAR COBRE).

(+)

EL KIT APARTARAYOS, SE INSTALA A 15 MTS. MINIMO DE DISTANCIA,
DEL SISTEMA DE TIERRAS DEL ENERGIZADOR.

(NUNCA DEBE SER CONECTADO EL APARTARAYOS A ESTAS VARILLAS.)

ABRAZADERAS CUADRADAS
SEPARACION DE OBTURADOR, 60 CM.

BATERIA,
12v.C.D.

i

(=
“Uppnoseest™

APARTARAYOS, mod. LA.

SE INSTALAN VARILLAS "GALVANIZADAS",

COLOCADAS A 6 MTS. DE SEPARACION ENTRE Sl.

4
AGRO}VIJUNDO

Equipos e Insumos

Ganaderos, S.A.de C.V.

'SISTEMA DE TIERRA FISICA DEL ENERGIZADOR.

E ESQUINERO DE ALTA DENSIDAD
(BLANCO)
o NO DEBE REALIZAR CONEXIONES
: UTILIZANDO ALAMBRE DE
i b2 COBRE.
& ESTE REACCIONA CON EL ZINC
; DEL GALVANIZADO,

= OCASIONANDO CORROSION, Y A
PARTIR DE AHi, MALA
CONDUCCION DE CORRIENTE.

INSTALANDO VARILLAS GALVANIZADAS, A 6 MTS.
DE SEPARACION ENTRE Si.




